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BALLETT sTASSFURT T 305

Diive nei se sezndmite s vlastni obsluhou syébo nového piijimaée, uvedeme

struéné jeho zvldstni vlastnosti:

1.

. Prijimaé md automatickou snimkovou i Fadko

Prislusny televizni kandl volite prepintie ndlogym voli¢éem, ktery je
osazen radmeckovou elektronkou (elektronk v%:mh'ikou).

izaci.

o
. Diky étyfem pdsmovym filtrim dosahuje pfijimady zvySen lektivity pro

sousedni kandly.




. Pfijima¢ ma kli¢ované vyrovnavani citlivosti, které automaticky a bez ohledu

na poruchy vyrovnévda kolisani sily signdlu; navic je pfi regulaci kontrastu

zaruéeno automatické udrzovani Grovné &erné.

. Regulace jasu neni zavisla na kontrastu.
. Automatické potlaéeni svételného bodu pfi vypnuti televizoru fetii obrazovku.

. Tepelné nezdvisly fadkovy sinus — oscilator prispivd k vynikajici synchro-

nizaci.

. Sitka i vyska obrazu jsou automaticky udrzovdany ve stdlych rozmérech.
. Potladenim zpétnych béhu se dosahuje bezvadného obrazu. -

. Vyklopné 3asi umoziiuje snadnou ddribu i pfi plném provozu piijimade.

Kdyz jste se sezndmili se zvlastnimi vlastnostmi svého pfijimace, vénujte pozor-
nost kratkému pouéeni o pripravé k uvedeni prijimade do chodu.

PROSIME POZOR!

Po vybaleni z transportniho obalu, ponechte pred zapojenim pfijimaé nejméné
tfi hodiny v klidu, aby nedoslo k srseni vysokého napéti vzhledem k zvlhlému
povrchu obrazovky.

NAPAJENIi ELEKTRICKOU ENERGII
Jak vyplyva z technickych Gdajd, je prijimaé konstruovén pro stiidavé napéti
220 V. Kolisani napéti £ 109/, neovlivni kvalitu obrazu. Jestlize se u vas projevi
vétsi kolisani napéti v siti, doporucujeme pouzit stabilizatoru.




ANTENA:

K docileni bezvadného pfijmu obrazu a zvuku je nutné opatfit televizor vhodnou

voe

anténou dle pfijmovych podminek. Volba antény je zdvisld na vysiladi, ktery
budeme piijimat t.j. ve kterém kandlu pracuje. Doporudujeme tuto zdlefitost
pienechat televizni sluibé (stavby a montdZe antén). Mdte tak zaruceny dobry
obraz i zvuk. Pfijem na ndhrazkovou anténu ddvd vidy obraz i zvuk méné kva-
litni, &imZ nejsou plné vyuZity vlastnosti Vaseho vykonného televizoru. Vstupni
impedance pfijimade je pfizplsobena na 300 Q pro dvoulinku, v pfipadé poutziti
koaxidlniho kabelu 75 Q je tfeba predradit ptizplisobovaci élen mezi zditky tele-
vizoru (300 Q) a pfivod od antény. Pro pfijem v tésné blizkosti je pfijimac
vybaven dal3im pdrem zdirek ,Blizky pfijem”. :

UMISTENI TELEVIZNiINO PRIJIMACE

vers

Aby obraz byl opticky bezvadny, musi byt pfijimaé umistén tak, aby na stinitko
obrazovky nedopadalo pfimo denni & umélé svétlo. RovnéZz nestavte pfijimac
tésnd ke zdi, nybrZ ponechte mezi zdi a jeho zadni sténou mezeru asi 10 cm,
aby nerudeny ob&h vzduchu ochlazoval souédstky a elektronky zahtdté pfi pro-
vozu.

VZDALENOST DIVAKA OD PRIJIMACE

Optimdlni vzddlenost je takovd pfi které se vam obraz jevi celistvy bez patrnych
jednotlivych fadka.

Zpravidla se vzddlenost uréuje jako Ctyf — az
pétindsobek dhlopfi¢ky obrazu (v nasem pfi-
padé asi 2,5 m). Pfi sledovani programu neni
vhodné, aby mistnost byla zcela zatemnéna,
protoze pfi ¢dsteéném zatemnéni je pohled na
obrazovku p¥ijemné&jsi, Setrite si oli a intenzita
obrazu je plné vyhovujici.




DALKOVY

Obr. 1

PRIJEM

ROZMER

Nyni Vém vysvétlime nastaveni a obsluhu pfijimace. Dbejte vidy téchto pokynd,
nebot jen tak budete se svym pfijimaem spokojeni.

ZAPNUTI PRIJIMACE

Zapoijte sifovou $idru do zdsuvky a antenni pfivod (G¢astnickou $RGru) do zdifky
na zadni sténé pfijimace. Potom otoéte ve sméru pohybu hodinovych rudiek
knoflikem ,sit — hlasitost zvuku® (obr. 2). Asi po tfech minutach je pfijimac

pripraven k provozu.

VOLBA VYSILACE:

Knoflikem kandlového voli¢e (obr. 2) nastavte kanadl, na kterém vysila vysilag,
pro ktery mate postavenu antenu. Velkym knoflikem, ktery je tésné za knoflikem
kandlového voli¢e vyladite nejlepi ostrost obrazu. Pfi Spatném vyladéni je obraz
neostry, vybledly (obr. 4), nebo se zdvojenymi konturami — plastikou (obr. 5).
P¥i optimdlni ostrosti obrazu je zaruéena i bezvadnd reprodukce zvuku. PFi
vylad'ovdni obrazu dbejte toho, aby knofliky ovlddajici kontrast a jas byly pfi-
blizné ve stiedni poloze, protoze pokud by byly v levé krajni poloze, nebylo by
mozno obraz vyladit.
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KNOFLIK REGULATORU HLASITOSTI

Po vylad&ni obrazu nastavite podle své libosti hlasitost zvuku (obr. 2).

Vypinac Regulace kontrastu Regulace jasu
Regulace hlasitosti




KNOFLIK REGULATORU JASU

Knoflikem reguldtoru jasu (obr. 2) pfizplsobite jas obrazovky svételnym pomé-
ram v mistnosti. Pfi pfilis vysokém jasu (obr. 6) méze dojit k rusivému blikani,
které neni chybou pfijimade, nybrz jenom znameni toho, 7ze Vase oé&i jsou oslho-
vany premirou jasu. Nadmérné zvySeni jasu ovliviuje pak nepfiznivé i Zivotnost
obrazovky.

Pfi malém nastaveni jasu je obraz piili$ tmavy (obr. 7). Spravné nastaveni jasu

vam ukazuje obr. 3.

KNOFLIK REGULATORU KONTRASTU

Sprdvny pomér nejsvétlejiich a nejtmavsich mist obrazu nastavite knoflikem
reguldatoru kontrastu (obr. 2). Kontrast je nejvhodnéji nastaven tehdy, kdyz se
plné uplatni Sedé odstiny, které ddvaji obrazu plsobit ptirozenym dojmem.
Prilisné nastaveni kontrastu potlaéi $edé odstiny, (obr. 8) a je-li kontrast nasta-
ven mdlo, je obraz mdly (obr. 9). Spravné nastaveni je patrno na obr. 3. Pii
koliséni intensity pfijimaného signélu reguluje se kontrast — jak bylo jiz vyse

fe¢eno — vestavénym zafizenim automaticky.

V této vyrobni hale byl vas televizor vyroben




Obr. 3 spravné nastaveny obraz

VYPNUTI PRIJIMACE: *

,

Sitovy vypinaé je spolu s reguldtorem hlasitosti obsazen v jedné soucdstce
(obr. 2). Pfijima¢ se vypne, kdyz otdéite knoflikem proti sméru hodinovych
rucicek az premiizete citelny odpor a uslysite klapnuti.

Obr. 5 .
Zdvojené kontury (plastika)



| LINEARITA OBRAZU

KNOFLIKY NASTAVENI VYSKY OBRAZU A
LINEARITY

Oba knofliky jsou na zadni sténé pfijimaée (obr. 1) a jejich pouziti je méné

casté. JestliZe ma obraz maly svisly rozmér, jsou na hornim i dolnim konci

obrazu viditelné &erné pruhy, (obr. 10). Pak knoflikem ,vyska obrazu“ nastavite VYSKA OBRAZU
spravnou vysku. Pokud je obraz ponékud stlagen ve vertikdlnim sméru (obr. 11), )

| pouzijete k jeho sprdvnému nastaveni knofliku ,linearita obrazu®.

| Optimdlniho nastaveni témito prvky se viak dosdhne pouze tehdy, kdys je vysilan l

| zkusebni obrazec (monoskop), nebo kruhové televizni hodiny. i

“ Obr. 8 Obr. 10 Obr. 11
Mnoho kontrastu, zddné sedé tény Maly svisly rozmér obrazu Spatna linearita




2.

Zavada vyobrazend na obr. 13 byvd vétSinou provdzena Sumivym a vr&ivym:
zvukem a pusobi ji ruSeni od automobilli, tramvaji, kolektorovych motord, nebo
Spatné odrusené domdci spotrebice.

3.

Zavada podle obr. 14 se vyskytuje pomérné zfidka. Jde o ruseni diathermii nebc
pramyslovym vysokofrekvenénim generdtorem.

A

Pokud by pfijem programu byl zminénym zpiisobem rugen
soustavné, uvédomte pfislusnou spravu radiokomunikaci
(rozhlasova odrusovaci sluzba), ktera zjistuje a

odstrafiuje podobné zdroje ruseni.

4,

Dalsi chybu, které neni vadou pfijimaée, vi na obr. 15. Jde o tzv. ,duchy",

které jsou zpGsobeny tim, Ze signdl vysilang vysilae se ptijimd anténou jednak

pfimo, jednak jako &asové posunuty obr

(

jakého vétsiho pred-

métu, na pf. tovarni budovy, plynojemu atd.
zovce objevi nékolik prekryvajicich se obrazd ne
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5.

Anténa, které nemd presné rozméry nebo je poskozend (i uvolnény dotyk pfi-

pojeni svodu) plsobi zédvadu na obr. 16. Obraz je zasumény (,snézi"), protoie
z antény je do piijimaée doddvdn signdl nedostadujiciho vykonu,

Zdvady uvedené pod body 4) a 5) jsou zcela jednoznaéné chybami antény a
jeji montdZe a proto pii jejich vyskytu doporucujeme prezkouseni a opravu
antény odbornym podnikem.



















