9.6. Televizni pF¥ijimac TEMP 3

Vyrobce: SSSR @/

Charakteristika: Televizni pijima¢ Temp 3 je superhetero-
dyn s mezinosnym odbérem zvuku, napdjeny z elektroroz-
vodné sité. Prijimad je stolni, ma 19 elektronek, 13 germa-
niovych diod a obrazovku o thloptitce 43 cm. V plijimaci
je vestavén VKV dil, umoznujici p¥ijem kmitottové modu-
lovaného rozhlasu. Ptijima¢ je vybaven piipojkou pro gra-
mofonovou prenosku nebo magnetofon.

Technické udaje

Rozméry obrazu: 257X 345 mm

Kmitoétovyj rozsah: 12 kanalt podle OIRT; VKV dil 64,5
az 75 MHz

Anténni vstup: 75 Q, nesymetricky

Pramérnd citlivost: lepsi nez 200 pV pro kanaly I. a II.
televizniho pasma, 400 uV pro kana- Ptijima¢ TEMP 3
ly III. televizniho pisma
Zméteny tdaj se vztahuje k vrcholu kiivky propustnosti pro stiidaveé napéti 8 V na katode obra-
zovky pii hloubce amplitudové modulace 55 9.
Citlivost VKV piijimade je lepsi nez 50 uV.
Site prendseného pasma: 5 MHz pti poklesu napéti o 6 dB
Mezifrekvenént kmitoéet: 34,25 MHz pro obraz, 27,75 MHz pro zvuk
Mezinosny kmitocet: 6,5 MHz
Ladéné okruhy televizniho prijimace:
3 - vysokofrekvenéni v pasmu p¥ijimaného kanalu
1 - oscilagni pomocného kmitoc¢tu
6 - mf zesilova¢ obrazu
5 - mf zesilovaé¢ zvuku
7 - odladovace

n

Rizent zestleni: zménou predpéti v zavislosti na tdrovni synchronizaénich impulst

VertikdlIni synchronizace: pt¥imé, blokovaci oscildtor

Horizontdlni synchronizace: neptima, s fizovym porovndvacim stupném s blokovacim oscilitorem
Vychylovdni: elektromagnetické, civkami s malou impedanci, vychylovaci thel 70°

Urychlovact napéti pro obrazovku: 14 kV

Ostient paprsku: elektrostatické

Vijkeon nf koncového stupné: 1,5 W pii zkresleni 10 %,

Reproduktory: 1 elipticky 156 x 98 mm na &elni strané, impedance kmitaci civky 6 Q. 1 kruhovy
@ 150 mm na bo¢ni sténé, impedance kmitaci civky 4 Q

Osazeni elektronkami a polovodidi: 6N14P, 6F1P, 6N3P, 5x6Z1P, 6N2P, 2x6P14P, 6Z5P, 6P15P,
2% 6N1P, 6P13S, 6C10P, 1011P, 43LK2B (43LK3B), 5xD2B,
2x D27, 6 X DGC24

Napdjeni: ze st¥idavé sité 50 Hz s napétim 110, 127 nebo 220 V pies transformator; jisténi tavnou

pojistkou 2 A (p¥i napéti 220 V) nebo 3 A (pii napéti 110 a 127 V)

Prikon: 1656 W

Rozméry: $itka 490 mm, vyska 485 mm, hloubka 440 mm

Vdha: 30 kg



Zapojeni (Priloha 20)

Vf dil: Na vstupu piijimace je pouzito typizovaného v dilu PTK, ktery j@i bné popsan u te-
levizniho p¥ijimade Rubin 102, str. 144.

Mezifrekvenéni zesilovad¢ obrazu: Je &tyfstuptiovy a je osazenst“

o L i pentodami
6Z1P a jednou 6Z5P. Vazba mezi jednotlivymi stupni je bifilarné vinutymi civkami. Ve smém krytu
s ladénym okruhem zesilovace je vidy odladovaé pro dpravu tvaru dtlumové chardieteri . Mezi

druhym a tietim stupném jsou jesté dalsi odladovade L235, 0223 a L236, 0238, kterymi se da}f zysuje
selektivita mf zesilovate. Zesileni elektronky E5 je ¥izeno obvodem AVC, elektronky K6 a racuji
s automatickym predpétim; pracovni rezim elektronky K8 je nastaven délicem R255, R267, prip@jef
na zdroj zaporného napéti —24 V. Mezi prvni a druhy zesilovaci stupeil je zapojen zostfova¢ oblgst.
vytvoieny diodou D3 a kondenzatorem C222. Zménou predpéti diody potenciometrem R2I7 se m

jeji vodivost, a tim i vliv kondenzatoru €222 na ladény okruh L215, L214.

Jako detektoru obrazového signélu je pouzito germaniové diody D4; v detektoru je zapojen sério-
paralelni korekéni obvod (L263, L269) pro vysoké kmitocty. Vazba s obrazovym zesilovatem je kapacitni
(kondenzitorem C270).

Elektronka E6 pracuje pii piijmu VKV jako mf zesilova¢ (mf kmitodet je 6,5 MHz). Mf signdl se
ptivadi z vystupu VKV dilu na fidici mfizka E6 a z anodového obvodu se zesileny privadi na vstup mf
sesilovate mezinosného kmitodtu. Kondenzator €220 spolu s indukénosti L718 (na VKV dilu) a s para-
zitnimi kapacitami tvo¥i ladény okruh, vyladény na 6,5 MHz.

Obrazovy zesilovadé: Je jednostupiiovy; pracovni rezim elektronky je nastaven odporovym
délitem R259, R267 obdobné jako u elektronky E8. V anodovém obvodé obrazového zesilovade je sériova
kompenzace poklesu zesileni na vysokych kmitodtech (indukénosti L274). Paralelni rezonanéni okruh
L280, €282 potlatuje pronikani mezinosného kmitoctu 6,5 MHz na katodu obrazovky. Katoda obrazovky
je ptipojena na obrazovy zesilovad pies oddélovaci kondenzator C281; mezinosny kmitodet zvuku se
odebira z anody obrazového zesilovade piimo na vstup zesilovade mezinosného kmito&tu pres oddélovaci
kondenzator C304. Uplné synchronizaéni smés se piivadi na oddélovad pies oddélovaci odpor R275.

Automaticka regulace zesileni: Regulatni napéti pro automatickou regulaci zesileni
je odvozeno z trovné televizntho signilu. Na miizkovém odporu oddélovate synchronizaénich impulsi
(R403, R259, R267) vznikd napéti tmérné Grovni televiznfho signalu; éast tohoto napéti je privedena
na jeden konec regulitoru kontrastu. Na druhy konec regulatoru je ptivedeno napéti z obrazového de-
tektoru pres déli¢ R261, R264, R268, kterym se kompenzuje vliv obsahu obrazového signalu na velikost
regulatniho napéti. Velikost tohoto napéti, a tim i rozsah ru¢ni regulace kontrastu lze setidit potencio-
metrem R264.

Ridicim napétim, odebiranym ze sbérade regulatoru kontrastu je Fizeno zesileni vf zesilovate a prvniho
stupné mf zesilovace obrazu.

Mf zesilovad zvuku: Mezinosny kmitotet zvuku je odebirdn z anody obrazového zesilovace
pres kondenzator C304 na vstup zesilovade. Po zesileni je veden pres pasmovy filtr L312, L314 na ome-
zovad amplitudy se snizenym napétim na anodé a stinici miizce a s predpétovym clenem RC (R316,
C317) v obvodé ¥idici mifzky. Za omezovacim stupném je zapojen pomérovy detektor s ladénymi okruhy
L221, 0319 a L323, 0325 a 0326 a s germaniovymi diodami D1, D2. Odpory R330, R331, zapojené do
série s diodami vyrovnavaji rozptyl ve vnitinim odporu diod.

“Demodulovany nf signil je piiveden pies obvod deemfaze R337, C340 na regulator hlasitosti B339 -
na vstup nf zesilovade.

Nf zesilovat: Je osazen dvojitou triodou (E3), zapojenou jako dvojstupiiovy predzesilovac
s plynulymi korekcemi vysokych (R357, €359, (358) a hlubokych (R351, R349, R350, R352, C353 a C354)
ténti. Koncovy stupeti (E4) mé mifzkové predpéti pevné nastavené délitem R359, R361 ze zdroje —24 V.
Ze sekundéarniho vinuti vystupniho transformatoru je zavedena zéporna zpétna vazba na nf predzesilo-
vad, upravujici zesflenf a zkresleni celého zesilovace.

Oddélovad synchronizadni smési: Synchronizaéni impulsy jsou oddélovany levou
dasti dvojité triody (E10). Uplny obrazovy signdl se na vstup oddélovade privadi pres oddélovaci ¢len
RC (R275, C401) a pres protiporuchovy tlen k404, C402 pro potladeni kratkodobych poruchovych signala
v synchronizaéni smési.

Césti predpéti vzniklého na mifzkovém odporu se pouziva k ¥izenf zesileni mf zesilovade obrazu (AVO).
7 anody oddé8lovagde se odebiraji snimkové synchronizaéni impulsy pres_dvojity integraéni éldnek R409,
0411 a R410, 0407 a p¥imo synchronizuji snimkovy budici generator. Radkové synchronizaéni impulsy
se zesiluji a ofezévaji ve druhém stupni oddélovade (E12), v jehoz anodovém obvodé je zapojen symetri-
zadéni transformator fazového porovnivactho stupné.
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Generator radkového rozkladu: Jako generator je zapojena va ¢ast dvojité triody
E12, kterd pracuje jako blokovaci oscilator. Kmitodet oscilatoru je ¥izen fizovyyd porovnavacim obvodem
se symetrizatnim transformatorem Tr5 a diodami D5, D6.

Na symetrizaéni transformator se kromé fddkovych synchronizaénich impuls fdéji ze zvlastniho
vinuti fadkového transformatoru Tr7 pres tvarovaci ¢len R509, C507 impulsy, kte Akly pii zpétném
behu Fadkového rozkladu. Stejnosmérné vystupni napéti fizového detektoru je zdvi dchylce faze
tadkovych synchroniza¢nich impulsit od fize impulsu zpétného b&hu. Tohoto napéti uziva k syn-
chronizaci blokovaciho oscilatoru v jeho miizkovém obvodé.

Koncovy stupeti fadkového rozkladu: Vzniklé pilovité napéti se odebi abije-
cfho kondenzdtoru €526 pies kondenzator €527 a piivadi na ¥idici mifzku koncového stupné Tqzk
Do série s tidinnostni diodou E14 je zapojena tlumivka ovliviiujici linearitu obrazu ve vodorovném sfné
Vodorovny rozmér obrazu lze regulovat jidrem tlumivky L537, ptipojené paralelné k &asti vinuti fa
vého transformatoru Tr7. Vysoké napéti pro obvody kovové obrazovky 43LK2B je usmértiovano diod
E15 a filtrovano dvojitvm fetézcem RC.

Generator a koncovy stupenn snimkového rozkladu: Budici generitor je za-
pojen jako b&iny blokovaci oscilator s pravou triodovou &asti E10. Kmitoget oscilitoru je uréen ¢asovou
konstantou &lenu RC v m¥izkovém obvodé (R412, R413 a C415); oscilator je synchronizovan dvojnasobné
integrovanymi synchroniza¢nimi impulsy. Pilovitym napétim, vznikajicim na nabijecim kondenzatoru
(420, je buzena elektronka koncového stupné Fil1.

Zavedenim zpétné vazby z anody koncového stupné na jeho vstup se vhodné upravuje tvar budictho
napéti, a tim i linearita obrazu ve svislém sméru; velikost zpétné vazby je dastedné regulovatelna po-
tenciometrem R426. Elektronka koncového stupné pracuje s miizkovym piedpétim pevné uréenym
odporovym délicem R417. RL25.

Cast pro pfijem kmitodtové modulovaného rozhlasu: Vstupni typizovany
VKV dil je osazen dvojitou vf triodou 6N3P (E2-1).

Levé triodova ¢st je zapojena jako vf zesilova¢ s uzemnénym bodem mezi miizkou a katodou, pravi
8ast jako samokmitajicf sm&Sovad. Anténni vstup je symetricky (300 (). Ladéni VKV jednotky je in-
dukéni: ladi se okruhy oscilatoru, sméSovace 1 vstupu.

7 vystupu sméfovade se mf signal piivadi pres pasmovy filtr L717, L718 na Fidici miizku E6, ktera
pii pi{jmu VKV pracuje jako prvni mf zesilovaci stuper.

Sitova ¢4st: Transformator ptijimade umoziiuje jeho provoz pii riznych jmenovitych napétich
sité. Usmértiovaé anodového napéti je zapojen jako zdvojovaé (diody D7 az D12, kondenzitory €825,
C826), dioda D13 usmériiuje napéti pro nastaveni pracovniho rezimu nékterych elektronek prijimace.
Zhaveni elektronek je paralelni. Celd sitova ¢ist je pomérné komplikovand pouzitim funkénfho ptepinade
. Televize - VKV rozhlas®, kterym se prepinaji zhavici a anodovd napéti vzdy jen na ty elektronky,
kterou jsou nezbytné pro dany druh provozu.

Keontrola a sladovdni obvodia pFijimace
Vfdil

Sladovani pouzitého typizovaného vf dilu PTK
Je popsano u televizoru Rubin 102 (str. 146).

Sladovani mf zesilovacde obrazu

a) Kontrola tlumové charakteristiky rozmitacem

Vystup z kmitottového rozmitade pfipojit na kolik § zdsuvky pro pripojeni vf dilu, vf dil odpojit.
Osciloskop piipojit pies oddélovaci odpor 47 k€, piemostény kondenzatorem asi 1000 pF (na strané
osciloskopu), na zatézovaci odpor obrazového detektoru R265. Automatickou regulaci zesileni vyfadit
z innosti pripojenim napéti —3,6 V paralelné ke kondenzatoru C208 (kladnym pélem na Sasi).

Vysledna dtlumova charakteristika mf zesilovaée obrazu musi odpovidat kiivee na obrazku. Zménou
polohy regulatoru zaosttovae (R2I7) se ma utlumova charakteristika ménit ve vysrafované oblasti.

b) Sladovint zkudebnim vysilacem

Amplitudové modulované napéti zkusebniho vysilage pfipojit na kolik § zasuvky pro pfipojeni vf dilu.
St¥idavy elektronkovy voltmetr pFipojit pres oddélovaci kondenzator 0,22 pF na anodu elektronky
obrazového zesilovade (E9). Zaostfova¢ obrysi nastavit do pravé krajni polohy, regulitor kontrastu
na maximalni kontrast a hruby reguldtor kontrastu R264 do pravé krajni polohy. Jednotlivé ladéné
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okruhy mf zesilova¢e naladit podle tabulky. Kontrolu a piipadné

ristiky provedeme kmitoétovym rozmitadem podle a).
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Utlumové charakteristika zvukového pasmového filtru
L312, L314

T
65
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Celkové titlumovd charakteristika piijimadce

M1

. POL L,
0—;.1——-7
C33%

m1

Vytvoteni umélého stiedu pro nastaveni PD

~ SPOJ
——E V>°_° C324.C335

Prabéh celkové dtlumové charakteristiky

V1 dil pfipojit na vstup mf zesilovade, kmitoétovy rozmitaé p¥ipojit na vstup vf dilu. Ostatni piistroje
a seflzovaci prvky jsou piipojeny a sefizeny jako v bodé a); knoflik doladéni oscilatoru piijimade je
piiblizné ve stiedni poloze. Celkova Gitlumova charakteristika musi mit tvar jako na obrazku.

Sladovdni mf zesilovaée obrazu

v e T | ey | are
1 11 L243 27,75 f shora, min.
2 | 12 | 1251 2625 |shora | min.
3 | 13 | L236 26,25 |shora | min.
4 14 L213 37,25 shora o —}?un
5 15 | L235 37,25 zespodu ‘ min.
6 16 | L227 35,75 shora | min. B
7 | 17 | L228 29,50 | zespodu max.
8 18 | L214 34,00 zespodu B max
9 19 | L252 33,50 ;zespodu | max. e
10 | 20 | L24d 34,00 1 e e
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Sladovdni mf zesilovaée zvuku

! Zkugebni vysilag | Prijimat Mefici piistroj /G
L ‘\ ‘ sladovany B I
| piipojeni | signél ! prvek | pFipojent l‘ udaj
1| ? L321 i ‘/L
2 | pes o L318) | BV para- ',
oddélovaci ‘ 3
5 | kondenzitor Pre— R L : 65 MHz
4k7 na anodu ‘ 6.5 MHz ) c ) ] / o A\
elektronky E9 | e g
4 | obrazového | L302 |
—— | zesilovace ‘ |
| | EV?) |
5 | L323 | podle min |
] obrazku |
: |
1) Stejnosmérny elektronkovy voltmetr nebo mérici pfistroj s vnitinim ' 250 -300 kHz

odporem min. 50 kQ/V a s rozsahem asi 10 V piipojit paralelné k elektro-
lytickému kondenzédtoru C336.

2) Elektronkovy voltmetr nebo métici piistroj s vnitfnim odporem min.

Kiivka S pomérového detektoru

50 kQ/V a s nulou uprostied pripojit mezi umély stied odporu R332
a spoj odport R333, R337 podle obrazku.
8) Ladit za sou¢asného utlumeni druhého obvodu sériovou kombinaci od-
poru 4k7 a kondenzatoru 4k7.

Sefizovaci prvky

Sei;‘.zgewi:{lci ! Funkce " Umisténi

R217 zaostFovaé obrysi vpiedu

R264 | hrubé nastaveni kontrastu vzadu

R423 | rozmér obrazu vertikalné na boku

R426 linearita vertikalné na boku

R520 tadkovy kmitocet hrubé uvniti

R521 horizontdlni synchronizace uvnitf

R617 ostieni paprsku vzadu

L536 linearita obrazu horizontéalné vzadu

L537 ' rozmér obrazu horizontdlné vzadu

|
Sladovani mf zesilovacde zvuku asi 55MHz
Utlumova charakteristika zvukového pasmového /‘:f

filtru L312, L314, snimana pro pripojeni rozmitace |
na Fidici miizku E1 a osciloskopu paralelné k odporu 7 1 E) 3 i : g ~—7
R316 (pfes oddélovaci odpor 100 k<), je na obrazku.
Spravny tvar kiivky S pomérového detektoru, sni- £ [MHz]

many osciloskopem piipojenym na zdiiky pro gra-
mofonovou pienosku, je rovnéz na obrazku.

Utlumové charakteristika obrazového zesilovade

Kontrola Gtlumové charakteristiky obrazového zesilovade
a vyladéni odladovadte L280, C282

Osciloskop s detekéni sondou piipojit pres oddélovaci kondenzitor 2,2 pF na katodu obrazovky.
Vystup kmitoétového rozmitade ptipojit pies oddélovaci vrstvovy odpor 820 Q na spoleény bod diody
D4 a civky L263. Regulator jasu je vytofen na minimum. Utlumova charakteristika obrazového zesilo-
vate ma odpovidat tvaru na obrazku. Odladovaé 6,5 MHz vyladit jadrem civky L280 podle osciloskopu;
atlumové charakteristika pii kmitoétu 6,5 MHz musi zasahovat pod vodorovnou zdkladnu kiivky.

Sefizeni rozsahuregulace kontrastu

Hrnbé seiizeni a omezeni tirovné kontrastu se provede pii piijmu kontrolniho obrazce potenciometrem

R264.

Zahrani¢éni prijimace - 11
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Setizeni fa4dkového rozkladu /

Potenciometr jemného sefizeni ¥4dkového kmitoétu do stfedni polohy, r@ synchronizaci sefidit
potenciometrem R521 tak, aby v zasynchronizovaném stavu bylo na sbéra apéti +5az +6 V

proti Sasi. Porudi-li se pfi sefizovani synchronizace, provede se oprava potencio 520 a sefizovani
se opakuje.
Vodorovny rozmér obrazu se sefizuje jadrem L537, linearita jadrem L536.
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Sladovaci prvky na Sasi Sladovaci prvky pod Sasi
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~

Sefizeni sni_mkového rozkladu

Nelze-li zasynchronizovat snimkovy rozkladovy generdtor potenciometrem R412, je tfeba zménit
velikost odporu R413. '

Svisly rozmé&r obrazu se sefizuje potenciometrem RE423, linearita potenciometrem R426.
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